KONTAJNEROVE UPRAVNE VODY HUTIRA ccw KU
Krigta’lbvo EiSta’ voda Domacnosti

Regiony s nedostatkom
Jednoduché riesenie zasobovania vodou pre:

pitnej vody
Regidny s drahymi dodavkami
pitnej vody

o

Armada

Vojenské polné nemocnice
Vojenské zakladne

Vojenské cvicenia

Nasadenie v mierovych misidch

Priemysel
Priemyselné zavody
Tazobny priemysel
Vyroba napojov

Crystal Clear Wate,
a world of differenc. -

Humanitarna pomoc
a krizové situacie
Utecenecké tabory

Mierové operacie

Bazény a kupaliska
Hotelové bazény
Aquaparky

Oblasti zasiahnuté
prirodnymi
katastrofami

Zemetrasenia

Zaplavy

Narusenie infrastruktury
Kontaminacia pitnej vody

Polnohospodarstvo
Zavlazovanie

M@ TZ] CCW | Vyuzivanie odpadovej vody




Upravujeme povrchové a podzemné vody,
Upravena voda je vzdy pitna, ktoré mézu obsahovat r6zne druhy
kristalovo cista a ma vybornu chut znedistenia (mechanické, chemické,
biologické a pod.)

Minimalne pozia-
davky na stavebnu
pripravu. Staci
zakladova doska
Moznost pripojenia 1 " _ pre umiestenie
k technologii I : kontajnera
reverznej osmozy
pri odsolovani
morskej vody

Jednoducha a plne automatizovana Kompaktna modularna konstrukcia,
prevadzka, s vynimkou dopliiovania jednoducha na prepravu, instalaciu
a prevadzku

HUTIRA SLOVAKIA s.r.o.
29. augusta 92
97 251 Handlova

tel. +421 948 924 692
info@hutiraslovakia.sk
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Kontajnerové upravne vody HUTIRA CCW
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Korekcia pH- Vertikalne Filter
a zdravotné zabezpedenie gerpadlo HUTIRA CCW FV

Technické detaily

Typ | Kapacita Pocet Osoby Osoby Osoby
(m3/h) kontajnerov | s|osobar 151 osoba/ | 1101 osoba/
den den den
1,5 prives 7200 2400 330
KU-1 5 1 24 000 8 000 1100
KU-2 10 1 48 000 16 000 2 200
KU-3 15 2 72 000 24 000 3300
KU-4 20 2 96 000 32 000 4 400
KU-5 30 3 144 000 48 000 GGM
Velkost kontajnerov
20’ kontajner KU-1 a KU-2 ‘
Rozmery 6058 x 2475 x 2591 mM

Elektricka siet
Prikon KU-1 a KU-2 ‘

Manx. 5,0 - 5,8 kW ‘




